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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.02.2019 Versionsnummer 5 Uberarbeitet am: 15.01.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweies Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Wilckens Met. 2 in 1 div. Farbtdne 40Dm

- Artikelnummer: 356742 - 356780
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Staffler Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushaftbgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Réréierwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
- ProduktkategoriePC9a Beschichtungen und Farben, Verdunner, Fafearer
- Verfahrenskategorie
PROC7 Industrielles Spriihen
PROC11 Nicht-industrielles Spriihen
-Verwendung des Stoffes / des Gemischask

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdiatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Wilckens Farben GmbH

SchmiedestralRe 10

25348 Glickstadt

Telefon: 04124/606-0

Telefax: 04124/1537

E-Mail: info@wilckens.com

- Auskunftgebender Bereichtabor
- 1.4 Notrufnummer:+49 (0) 4124- 606-188

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Bahgteht unter Druck: kann bei Erwarmung

bersten.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheitsachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Aceton
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkayelische Verbindungen, Aromaten (< 2%)
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behaltett steter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung o#&nnzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offé@mmen und anderen Ziundquellen fernhalten
Nicht rauchen.
pP211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindgsgiiihen.
pP251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch mabh Gebrauch.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht €eatyren Uber 50 °C aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemafedgonalen Vorschriften.

- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder odesiger Haut fuhren.
Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfah@emische maoglich.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandisil

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen meféhgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 67-64-1 Aceton 25-<50%

EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225
Indexnummer: 606-001-00r&> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49

CAS: 74-98-6 Brpﬁpﬁap 77777777777777777777777777777777777777777 12,5-<20%

EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220
Indexnummer: 601-003-00+Bress. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 Butan 12,5-<20%

EINECS: 203-448-7 @ Flam.Gas 1,H220
Indexnummer: 601-004-00r0

Reg.nr.: 01-2119474691-32

EG-Nummer: 919-857-5 |Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkagelische 10-<12,5%
Reg.nr.: 01-2119463258-3RVerbindungen, Aromaten (< 2%)

& Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304

<> STOT SE 3, H336

CAS: 75-28-5 Isobutan (enthalt < 0,1% Butadien (203-450-8)) 5-<10%
EINECS: 200-857-2 & Flam.Gas1,H220
Indexnummer: 601-004-00+0

Reg.nr.: 01-2119485395-2f

CAS: 149-57-5 2-Ethylhexanséaure <0,5%
EINECS: 205-743-6 & Repr.2,H362d

Indexnummer: 607-230-00+6
Reg.nr.: 01-2119488942-23

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusétzliche Hinweise:
Der Gehalt an Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7) in &&mzelkomponenten liegt unterhalb von 0,1%
(Anmerkung P Anhang VI der Richtlinie (EG) Nr. 12108).
Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise esndAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Allgemeine HinweiseBetroffene an die frische Luft bringen.
- Nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt uiieffendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach VerschluckenReichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufwmyverziglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréRenam® mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
FeuerldschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftigeasg.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausristung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Atemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaflnahmen, Schutzstisngen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Zindquellen fernhalten.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Atemschutzgerat anlegen.
Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personehndien.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmemlicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundaer gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni® &ntsorgen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abstchini
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesigbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

D p—
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Fur gute Raumbeliftung auch im Bodenbereich so(@émpfe sind schwerer als Luft).
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gémbidden.
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Atemschutzgerate bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlakstigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdaume und Behélter:
Die behérdlichen Vorschriften fur das Lagern voruBkgaspackungen sind zu beachten.
- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungaéehélter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse2 B
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expdsit/Persoénliche

Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
67-64-1 Aceton

AGW, Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m3
2(1);AGS, DFG, EU, Y

74-98-6 Propan

AGW, Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG

106-97-8 Butan

AGW, Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG

75-28-5 Isobutan (enthalt < 0,1% Butadien (203-45))-8
AGW, Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG

149-57-5 2-Ethylhexanséaure

MAK‘ als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.llb

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-64-1 Aceton
BGW,| 80 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Aceton

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, sgifien.

VVon Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermittelnifi@lten.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Berthrung mit den Augen vermeiden.

- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfgjéat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:
Bei Spritzkontakt sollten Schutzhandschuhe aud Biittginer Schichtstarke von mindestens 0,4 mm
verwendet werden, z. B. KCL Butoject, Artikel Ne8 ®der vergleichbare Produkte. BG-Merkblatt: Eitzsa
von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/78&)Hden.
Handschuhe / 16semittelbestandig
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlungtamdschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitdng
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bdgjéaregen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtunddechbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nischtom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zusttller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, isB#standigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatipiiift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Handschuhe aus Butylkautschuk mit einer Materigtgt&on 0,4mm sind besténdig gegen:
Aceton 480 min
Butylacetat 60 min
Ethylacetat 170 min
Xylol 42 min
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatnstdller zu erfahren und einzuhalten.

- Fur den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhi@hVerletzungsgefahr (z.B. Labor) sind Handschuhe
aus folgendem Material geeignet:
Naturkautschuk (Latex)

- Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille

- Kérperschutz:Leichte Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: GemalR Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Zustandsénderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

Siedebeginn und Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 365 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.
- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,5 Vol %

Obere: 13 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 8.300 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,75 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasseNlicht bestimmt.
- Viskositat:

Dynamisch: Nicht bestimmt.

Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:

Organische Loésemittel: 84,7 %

VOC (EU) .

635,6 g/l

-VOC-EU% 84,74 %
- Festkorpergehalt: 14,9 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafler Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktkeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmitgsrien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
67-64-1 Aceton
Oral LD50 5.800 mg/kg (rat)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Dermal | LD50 >15.800 mg/kg (rabbit)

Inhalativ| LC50 / 4h| 76 mgl/l (rat)

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkanggclische Verbindungen, Aromaten (< 2%)
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal | LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402)

Inhalativ| LC50 /4 h >5.000 mg/m3 (rat) (OECD 403)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die HauAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufimigerien nicht erfillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndwl dortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmi¢grien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter pasition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfllt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
67-64-1 Aceton
LC50/96h | 8.300 mg/l (fish)
EC50/96h | 7.200 mg/l (algae)
LC50/ 48 h 8.450 mg/l (crustacean (water flea))

-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):idewthssergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diadisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen gerimMdengen in den Untergrund.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen

- Européisches Abfallverzeichnis
08 01 11*| Farb- und Lackabfalle, die organische Lidgteel oder andere geféahrliche Stoffe enthalten
15 01 04 | Verpackungen aus Metall

15 01 10*| Verpackungen, die Ruckstande gefahrli&ieffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Die Verpackung ist nach MaRRgabe der Verpackungsgiaumg zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS
-1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR
- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
-IMDG, IATA
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den
Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of|1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separdted”
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Massengutbeforderung gemafll Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Coblécht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO

In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- unaneltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategori3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bietben der unteren Klass&50 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bitben der oberen Klassg00 t
-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur BeschéftigungsbeschrankunBeschéaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beacht

- Technische Anleitung Luft:
-Klasse Anteil in %Keine Inhaltsstoffe der Klassen | - 1l TA Luft 18t2.7.1

- Wassergefahrdungsklass®/GK 2 (): wassergefédhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrédnkungen und Verbotswmelnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaA®H, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungtine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen StangreinKenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiaiteru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmungledjeren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in diavtege tédlich sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schéatig

- Abkirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le trandpies marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "tmépnal Air Transport Association” (IATA)
(Fortsetzung auf Seite 10)
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ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgéhe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theoan Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hdpras Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck — verdicht€@s
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kateg&ie
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flussigkeiten — Kateg&@ie
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizdi@tegorie 2
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (eingealixposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
-* Daten gegeniber der Vorversion geandert




