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1.1 Produktidentifikator
Handelsname: HARTWACHS-OL

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird:

Verwendungssektor

SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten

SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner
Verfahrenskategorie

PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in nicht speziell fiir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen

Umweltfreisetzungskategorie

ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf
einem Erzeugnis, Innenverwendung)

ERC8c Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fiihrt (Innenverwendung)
ERC1l1la Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Innenbereich)
Verwendung des Stoffes / des Gemisches:  Holzbehandlungsmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

BAUFIX GmbH

Postfach 10 13 29

69126 Heidelberg

Auskunftgebender Bereich:

Tel.: 0049 /6221 /34210

Fax.: 0049 / 6221 / 303546

Internet: www.baufix-online.com

e-mail: info@baufix-online.de

1.4 Notrufnummer:

Antigiftzentrum Belgien:+32 70 245 245

Tel.: 0049 /6221 /34210 - wahrend der Ublichen Geschaftszeiten
Vergiftungszentrale Osterreich - 24h Hotline +43(0)1 406 43 43

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
innerhalb Deutschlands: 0800 181 7059
within USA and Canada: 1-800-424-9300

outside USA and Canada: 001-703-527-3887
(Fortsetzung auf Seite 2)
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2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Aquatic Chronic 3 H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Das Produkt ist geméaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme: Entfallt.
Signalwort: Entfallt.

Gefahrenhinweise:

H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich,

Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Inhalt/Behalter der Entsorgung gemaR den ortlichen/regionalen/nationalen/internationalen

Vorschriften zufthren.
Zusatzliche Angaben:

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

2.3 Sonstige Gefahren

Dies ist ein naturélhaltiges Produkt! VORSICHT, Selbstentziindungsgefahr durch den Gehalt an
trocknenden Olen bei verunreinigten Putzlappen, Pinseln, Filtermatten etc. Sofort nach Gebrauch in
Wasser tranken, ausgebreitet im Freien oder an brandgeschutzter Stelle trocknen lassen und getrennt
entsorgen. Nicht an Spritzstanden verarbeiten, an denen auch NC- und/oder 2 Komp.-Lacke
verarbeitet werden, weil eine Gefahr der sofortigen oder zeitverzogerten Selbstentziindung besteht!
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
vPVvB: Nicht anwendbar.

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe [% m/m]:

EG-Nummer: 918-167-1 Kohlenwasserstoffgemisch, C11-C12, Isoalkane, <2% | 225-<40%
Reg.nr.: 01-2119472146-39-XXXX |Aromaten

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic

Chronic 4, H413
EG-Nummer: 920-107-4 Kohlenwasserstoffe, C12-C15 210-<20%
Reg.nr.; 01-2119453414-43-XXXX ’Asfpffdi_ 1,H304
CAS: 64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere | 25-<10%
EINECS: 265-150-3 Asp. Tox. 1, H304
Indexnummer: 649-327-00-6
EG-Nummer: 923-037-2 Kohlenwasserstoffe, C10-C12, iso-Alkane, < 2% 21-<2,5%
Reg.nr.: 01-2119471991-29-XXXX | Aromaten

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic

Chronic 2, H411
EG-Nummer: 927-241-2 Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, 21-<2,5%
Indexnummer: 649-328-00-1 |cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten
Reg.nr.: 01-2119471843-32-XXXX|Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3,

H336; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 22464-99-9 2-Ethylhexansaure, Zirconiumsalz <0,5%
EINECS: 245-018-1 Repr. 2, H361d
Reg.nr.: 01-2119979088-21-XXXX

zusétzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen

Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen: Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Sofort arztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symp  tome und Wirkungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung:

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO,, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlenstoffdioxid (CO,)

5.3 Hinweise fiir die Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausristung:

Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgeréat tragen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Weitere Angaben

Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmal3nahmen, Schutzausr  Gstungen und in Notféallen
anzuwendende Verfahren:

Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Berthrung mit der Haut vermeiden. Beriihrung mit den Augen vermeiden.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaflinahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen
oder Abwasserleitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behoérden in
Kenntnis setzen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reini  gung:

Groliere Mengen abpumpen, aufnehmen mit saugfahigen Material, kleine Mengen abspilen, Abwasser
vorschriftsmaRig beseitigen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung:
Berthrung mit der Haut und den Augen vermeiden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticks ichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter:  Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise: keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Keine.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Lagerklasse (TRGS 510): 10
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3 Spezifische Endanwendungen:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
GiSCode 060

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu uUberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwach  enden Grenzwerten:
CAS: 64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff beh  andelte schwere

MAK Langzeitwert: 300 mg/m3, 50 ml/m3
vgl. Abschn. Xc

MAK (TRGS 900/901) | Langzeitwert: 1000 mg/m3, 200 ml/m3
Gruppe 1

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persoénliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaflinahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Die folgenden Angaben zur persénlichen Schutzausriistung (PSA) sind als Vorschlage zu
verstehen.Die Auswahl der notwendigen PSA ist in Abhangigkeit von den auszufihrenden Tatigkeiten
und den ortlichen Gegebenheiten durch den Arbeitgeber abzuwagen. Wenn im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung vor Ort festgestellt wird, dass keine Gefahr fir den Mitarbeiter besteht, kann
auf das Tragen von PSA verzichtet werden bzw. der Umfang der zu verwendeten PSA entsprechend
angepasst werden.

Atemschutz:

Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

Atemschutzhalbmaske gem. EN 405 mit Filter A/P2.

Handschutz:

Handschuhe / I6semittelbestandig.

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Handschuhmaterial:

Nitrilkautschuk

z. B. Tricotril der Fa. KCL. Schichtstarke 1,5 mm; Permeation abhangig von Einsatzbedingungen, gem.
Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN 374). Alternativ andere Handschuhe, die der Kategorie
3 nach EN 374 entsprechen. Es sind die Hinweise der TRGS 401 sowie der DGUV Information 212-
007 zu beachten.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mulR deshalb vor dem Einsatz tiberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die ermittelten Durchbruchzeiten geman EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgefihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht
empfohlen.

Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen.

Augenschutz: Bei Gefahr von Spritzern.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: Flussig

Farbe: dunkelgelb
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
pH-Wert: Nicht bestimmt.
Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt
Flammpunkt: >60 °C
Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
Zundtemperatur: Nicht anwendbar.
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmt.

obere: Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte bei 20 °C: 0,852 g/cm3
Relative Dichte: Nicht bestimmt.
Dampfdichte: Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt.
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

Viskositét:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch bei 20 °C: 26 s (DIN 53211/4)
Lésemitteltrennprifung: <3%
VOC EU: <700 g/l
Festkorpergehalt: 36,0 %
9.2 Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.1 Reaktivitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen:  Keine geféahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
10.5 Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitdt: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:  Leichte Reizwirkung moglich.

Schwere Augenschadigung/-reizung:  Kann Reizungen verursachen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Keimzell-Mutagenitéat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitéat:  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Aspirationsgefahr:  Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:  Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitdt im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung: Schadlich fur Fische.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1: Schwach wassergeféahrdend.

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Schadlich fir Wasserorganismen

Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPVvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Empfehlung:

Flissige Materialreste bei der Sammelstelle fur Altlacke abgeben.

Die angegebenen Abfallschliissel sind eine Empfehlung aufgrund der bestimmungsgemalien
Verwendung dieses Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten
beim Verwender kénnen unter Umstanden auch andere Abfallschlissel zugeordnet werden

Europdischer Abfallkatalog:
08 01 11*|Farb- und Lackabfélle, die organische Losemittel oder andere geféahrliche Stoffe enthalten

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

14.1 UN-Nummer:

ADR, ADN, IMDG, IATA Entfallt.
14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung:

ADR, ADN, IMDG, IATA Entfallt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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14.3 Transportgefahrenklassen:
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse Entfallt.
14.4 Verpackungsgruppe:

ADR, IMDG, IATA Entfallt.
14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein.

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender: Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung gemanR Anhang I
des MARPOL-Ubereinkommens und gemani
IBC-Code: Nicht anwendbar.

UN "Model Regulation™; Entfallt.

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U~ mweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte geféhrliche Stoffe - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft:
Klasse |Anteil in %

1l 40-60
NK 5-10

Wassergefahrdungsklasse:

WGK 1: Schwach wassergefahrdend.

gemal AwSV

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblattern".
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéaltnis.

Relevante Satze:

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fiir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Berechnungsmethode

Datenblatt ausstellender Bereich:  Abteilung EHS / Produktsicherheit

Abkurzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(Fortsetzung auf Seite 8)
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VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Entzindbare Flussigkeiten — Kategorie 3

Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergeféahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3
Aquatic Chronic 4: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergeféahrdend — Kategorie 4

* Daten gegeniiber der Vorversion geandert

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissensstand und gentigen der nationalen
sowie der EU-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch
unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als
dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugefiihrt werden. Der Benutzer ist fir die
Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres
Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Fiir Fehler in der
ausgedruckten Form tGibernehmen wir keine Gewahr.



