Produktinformation

* hoher Arbeitskomfort durch ein ergonomisches und
schlankes Gehause

* bequeme Handhabung durch Mittelhandgriff mit
Softgrip Auflage

* robustes Metallgetriebegehduse

+ %" Werkzeugaufnahme mit Sicherheits-Pin

* Rechts-/Linkslauf schnelles Umschalten auf L6sen und
Anziehen

* 3 m Gummikabel HO7RN-F

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen
Anzugsmomente mussen beachtet werden.

Lieferumfang:

3 x Stecknlsse (17/19/21) aus hochwertigem
Chrom-Vanadium-Stahl

Hochwertiger Transportkoffer mit Metallschnallen

Optionales Zubehor:
+ #75131 Stecknusse 1/2" 3-tlg
* #58236 Adapter %"/ %4 HEX
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Technische Daten:

Netzspannung:
Motorleistung (P1):
max. Leerlaufdrehzahl:
Lastschlagzahl:
Links-Rechts-Lauf:
Werkzeugaufnahme:

max. Anzugsdrehmoment:

max. Losedrehmoment:
Drehzahl-Elektronik:
Betriebsanzeige LED:
Klett-Kabelstrap:
Softgrip:

Kabellange:

Kabelart:

Gewicht ohne Kabel:

MalRe LxBxH:

Nettogewicht:
Bruttogewicht:

GTIN-Code

Produktvideo Produktseite
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