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« Hammerbohren (mit Schlagwerk) oder Bohren (ohne

Schlagwerk)

Technische Daten:

+ Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall Akkuspannung: zr
* leichte und kompakte Bauform Akkutyp: . EESh
*+ SDS plus Werkzeugaufnahme iiﬁizgﬁga?'tat' i(f\r/]vh
* Drehzahlsteuerung tber den Schalterdricker L adezait desg'Akkus: cazeoiean
* Uberlastschutz max. Leerlaufdrehzahl: 0-900 1/min
* L/R Lauf o Lastschlagzahl: 0-5000 1/min
* integrierte LED-Arbeitslicht Schlagenergie: 1.1
+ Softgrip Auflage flir sicheres Arbeiten Akku-Ladezustandanzeige: Ja
+ Akku Ladezustandsanzeige LED Arbeitslicht: Ja
Gewicht mit Akkupack: 1,66 kg

Lieferumfang: Gewicht ohne Akkupack: 1,25 kg
Bohrhammer, Akkupack 2Ah, Schnellladegerat 2,4A,
Koffer. Ladegerit

. = Eingangsspannung: 230-240V
Optionales Zubehdr: AufiahgmeTeistungg: 65 W
* #58821 Akkupack AP 20-20 Frequenz Ladegerat: 50-60 Hz
+ #58822 Akkupack AP 20-40 Ausgangsspannung: 21,5V
+ #58823 Ladegerét LG 20-24 Ausgangsstrom: 2,4 A

« #58824 Ladegerat LG 20-35
* #58152 SDS Plus Bohrer Set 4-TLG.

Schutzklasse Ladegerat:

Mal3e LxBxH: 250 x 84 x 252 mm
Nettogewicht: 3,01 kg
Bruttogewicht: 3,37 kg

VE 80 L332xB 124 x H 302 mm GTIN-Code 4015671848420
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