
     

essentials
Smart Home mobiler Luftreiniger

Produkteigenschaften

Technische Daten

Lieferumfang

Zertifikate & Richtlinien

 In nur wenigen Minuten installiert und ins heimische WLAN-Netz-  
 werk integriert

 UV-Lampe tötet Viren und Bakterien, die im Filter stecken bleiben
 Reinigt effektiv Räume von bis zu 60 m2

 4 Programme: Automatik-, Sleep-, Basic- und Turbomodus
 Automatisches Kick Off mit dem integrierten Sensor
 Verfügt über ein Nachtlicht
 Kindersicherung
 Benachrichtigung für Filterwechsel nach 2200 Std. Einsatz
 Digitales Farbdisplay informiert in Echtzeit über die aktuelle Luft-  

 qualität
 Aera Sense Sensor registriert und reagiert auf Luftverände rungen
 Standalone oder im Verbund mit zahlreichen anderen Produkten   

des essentials Smart Home Systems kombinierbar
 Funktioniert mit Amazon Alexa und Google Home

 essentials Smart portabler Luftreiniger
 HEPA13-Filter, Aktivkohlefilter, Vorfilter
 Netzteil
 Bedienungsanleitung

 CE

Versorgungsspannung 100-240 V, 50/60Hz

Max. Raumgröße 60 m²

Leistungsaufnahme 50 W

Luftumwälzung 400 m³/h

Zeitstellung 2/4/8 Std.

Funkfrequenz 2,4 GHz

Funkprotokoll WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Typ. Funkreichweite 25 m (innen)

Gewicht 4,6 kg

Abmessung (L x B x H) 270 x 303 x 497 mm

Artikel-Nr. 120263

EAN 4260648691213
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Der essentials Smart Home Luftreiniger portabel ist ein smarter 
Luftreiniger mit Aera Sense Technologie. Dank WiFi-Konnektivi-
tät ist der Luftreiniger im Handumdrehen ins heimische WLAN 
integriert und erlaubt die Anzeige der Luftqualität im Raum über 
die kostenlose essentials Smart Home App. Dank einer hohen 
Leistung von 400 m³/h sorgt der Luftreiniger in Räumen von bis 
zu 60 m² Größe für eine angenehme und vor allem gesunde Luft-
qualität. Die Qualität der Luft wird konstant durch die Aera Sense 

Technologie überwacht und in Echtzeit am Gerät und in der App 
angezeigt. Dank HEPA13-Filter ist das Gerät insbesondere auch 
für Allergiker geeignet und senkt nachweislich die Viren- und 
Bakterienkonzentration im Raum. Nach ca. 2200 Stunden oder 
bei entsprechend starker Verschmutzung wird der Nutzer auto-
matisch über einen anstehenden Filterwechsel benachrichtigt. 
Mit einer Leistungsaufnahme von nur 50 W ist das Gerät über-
aus energiesparsam.
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