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Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns fir lhr Vertrauen in unser Produkt.

Das von uns eingesetzte und vom TUV Rheinland als Fertigprodukt mit TUV-
GS und ENEC24 zertifizierte Marmorheizsystem besteht aus heimischem
Juramarmor (Modell M800), der in rund 140.000.000 Jahren sein Ausse-
hen erhalten hat. Dazu gehért, dass jede Platte ein ,Unikat® ist und ganz
verschiedene, individuelle Muster und Schattierungen aufweist. Wir verwenden
nur hochwertigste Gesteinslagen. Zu dem individuellen Design gehdren auch
sogenannte ,Calcitadern®, die je nach Lichteinfall oder persénlichem Empfinden
manchmal als Riss gesehen werden. Dies gehdrt zum Naturstein und ist keine
Beeintrachtigung der Qualitét und Festigkeit der Marmorplatte.

Die Farbschattierungen kénnen teilweise sehr unterschiedlich sein. Manch-
mal weisen Platten auch Einschllisse von Urzeittieren auf. Dies ist ein Beweis
einer Millionen Jahre wahrenden Entstehungsgeschichte, die Sie jetzt als Wohn-
accessoire an lhrer Wand haben.

Calcitadern, Farbschattierungen und Einschlisse sind ein reines Naturwunder
und der Beweis fur ein Naturprodukt, daher auch kein Reklamationsgrund.

Wir winschen lhnen viel Freude mit lhrem marmony-Infrarot-Heizsystem.

lhr marmony®-Team

Seite 3



1. WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie alle in dieser Anleitung aufgefiihrten Informationen aufmerksam
durch. Bewahren Sie diese Anweisung sorgféltig auf und geben Sie sie gegebe-
nenfalls an Nachbesitzer weiter.

Das Gerét ist nur zur Raumerwarmung innerhalb geschlossener Rdume geeignet.

. Das Heizgerat darf nur mit einem Raumthermostat betrieben werden, der die
Anforderungen der Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG erfiillt. Diese Anforde-
rungen werden durch die optional Lieferbaren Raumthermostaten, Marmony
MTC-Serie, erfllt.

Warnung! @
Marmorheizplatte nicht abdecken! Brandgefahr durch Warmestau! _

Vorsicht! — Einige Teile des Produktes kénnen sehr heill werden und Ver-
brennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder
und schutzbediirftige Personen anwesend sind.

. Kinder jinger als 3 Jahre sind von dem Geréat fernzuhalten, es sei denn,
sie werden standig beaufsichtigt.

« Kinder ab 3 Jahren und jinger als 8 Jahre durfen das Gerat nur ein- und aus-
schalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezlglich des sicheren Ge-
brauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben. Vorausgesetzt, dass das Geréat in seiner nor-
malen Gebrauchslage platziert oder installiert wurde. (Siehe Punkt 2 und 3
Abstédnde und Montage)

« Kinder ab 3 Jahren und jinger als 8 Jahre dirfen nicht den Stecker in die
Steckdose stecken, das Gerét nicht regulieren, das Gerat nicht reinigen
und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchfiihren.

. Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber, sowie von Per-
sonen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fahigkei-
ten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauches des Geréates unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen
nicht mit dem Geréat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

+ Leichtentzindliche Stoffe (z.B. Kleber von Bodenbeldgen) durfen nur verar-
beitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Marmorheizplatte auf Raum-
temperatur abgekunhlt ist.
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Vergewissern Sie sich, dass sich keine Kabel und Leitungen bei der Montage
hinter den angezeichneten Bohrléchern befinden!

Die Marmorheizplatte darf nur an einer bauseitig vorhandenen Schuko-Steck-
dose betrieben werden, die mit einem Leitungsschutzschalter (Sicherungs-
automaten) bzw. FI-Schutzschalter abgesichert ist.

Eine festverlegte elektrische Installation z. B. Unterputz-Installation mit Gerate-
anschlussdose darf nur von einer zugelassenen Elektro-Fachkraft durchge-
fuhrt werden.

Montage in Feuchtrdumen: (siehe Punkt 2. Absténde).

Ein Austausch der Anschlussleitung (Spezialleitung) ist nicht statthaft.
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt wird, muss sie
durch den Hersteller (marmony®) oder seinen Kundendienst oder eine
ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahrdungen zu
vermeiden.

Warnung! Die Marmorheizplatte darf nicht unter einer Steckdose montiert
werden.

Warnung! Die Marmorheizplatte darf nicht benutzt werden, wenn die Mar-
morplatte beschadigt ist. Im Fehlerfall Gerat vom Netz trennen (Sicherung
ausschalten bzw. herausdrehen).

Warnung! Das nach DIN-VDE und EN-Normen vorgeschriebene Silikon-
Stromanschlusskabel ist speziell fir Marmorheizplatten sehr temperatur-
bestandig ausgelegt, darf aber nicht wie ein normales Stromkabel mecha-
nisch beansprucht werden, da die Schutzummantelung sonst be-
schadigt werden koénnte. Das Stromanschlusskabel der Heizung nicht
quetschen, ziehen oder sonst mechanisch belasten. Verlegen Sie das
Kabel so, dass Beschadigungen vermieden werden (Draufsteigen und
Druberrollen). Gegebenenfalls die Marmorheizplatte um 180 Grad drehen,
um ein Durchhdngen des Netzanschlusskabels auf dem Boden zu ver-
meiden. Sie kdnnen das Uberschissige Kabel auch hinter der Platte aufhangen.

Die im Lieferumfang befindlichen Universaldibel sind fur alle Standard-
mauerwerke zugelassen (Beton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein
aus Leichtbeton, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein). Fur alle
anderen Baumaterialien z. B. Gipskarton sind passende Dibel im Fach-
handel erhaltlich.

Warnung! Die Marmorheizplatte darf nicht auf leicht brennbarem Untergrund
montiert werden. Bei Bedarf ist eine nicht brennbare Platte zu montieren.

Warnung! Die Leitung des Raumthermostates bzw. des Funkempfangers darf
nicht mit der Marmorheizplatte in Kontakt kommen. Auf den nétigen Abstand
von mindestens 40 cm ist zu achten. Seite 5



2. ABSTANDE

Mindestabstande

. Die Gerate kbnnen waagerecht
oder senkrecht an jede nicht 1OOI
brennbare Innenwand montiert
werden. 100 100 500

. Eine Deckenmontage ist nicht
zulassig!

. Die Marmorheizplatte ist nicht 1OOI
geeignet zum Anbringen in
Garderoben (Wéarmestau durch
Abdecken), unter Bédnken und .

e ormal kein Bereich,
hohelr: e&l}z ;,80 m Unterkante jedoch zusatzliche
vom Fulsboden. Mafinahmen

. Die Montage unterhalb einer erforderlich
Wandsteckdose ist nicht zuge-
lassen. BEREICH 1 BEREICH 2

. Die dargestellten Mindestab- = —
stédnde, insbesondere zu leicht i e
brennbaren Gegenstanden, wie
Vorhange, Polstermébel usw.
dirfen nicht unterschritten wer-

den.

Mindestabstande in mm

. Fur die Installation und Montage in Feuchtrdumen und Badezimmern gel-
ten die Vorschriften nach VDE 0100 Teil 701. Der Sicherheitsabstand von
60 cm (Bereich 2) zu Badewannen und Duschbecken ist zwingend ein-
zuhalten. Eine Montage innerhalb der Bereiche 0, 1 und 2 ist unzul&ssig!

. Bei einer Montage in einem Badezimmer ist die Marmorheizplatte und der
Raumthermostat so anzubringen, dass Schalter und Regler nicht von einer
sich in der Badewanne oder Dusche befindlichen Person berthrt werden
kénnen.
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3. MONTAGE

Bevor Sie mit der Montage |hrer Infrarot Marmorheizplatte beginnen, empfeh-
len wir Ihnen den Anhang zur Bedienungsanleitung tber Wirkungsweise und
optimale Aufstell-Bedingungen zu lesen!

Bitte beachten Sie bei der Montage, dass |lhre Marmorheizplatte ein Gewicht
von ca. 22 kg hat. Nehmen Sie gegebenenfalls bei der Montage die Hilfe einer
zweiten Person in Anspruch, um die Marmorheizplatte in die bereits befestigten
Wandhalterungen einzuhéangen.

Fir die Montage lhrer Marmorheizplatte benatigen Sie folgendes Werkzeug:
Bleistift

Kreuzschraubendreher Grélle 2

13er Gabel-Ring-Schlissel

Bohrmaschine mit 8 mm Stein-Bohrer

(optional 6 mm Bohrer fir die Befestigung des Raumthermostates)
Meterstab

Wasserwaage

Im Lieferumfang lhrer Marmorheizplatte befinden sich folgende Montageteile:
Bohrschablone

4 Stick 8mm Universaldibel (Mauerwerk)

4 Stick Linsenkopfschrauben 6x50 mm

2 Stuck Wandhalter

4 Stuck Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M8 (bereits vormontiert)
2 Stuck Randelmutter M8 (dient als unterer Wandabstandshalter, bereits vormontiert)

Offnen Sie die Verpackung Ihrer Marmorheizplatte.

Entnehmen Sie die Bohrschablone.

Halten Sie die Bohrschablone an die Wand, an der Sie lhre Marmorheizplatte

montieren wollen (Montageortauswahl beachten! Hochkant oder waagrechte

Montage? Steckdose bauseitig vorhanden? Mindestabstédnde beachtet?).

4. Die Bohrschablone mit einer Wasserwaage ausrichten (vorher die Bohrscha-
blone an den gewahlten Befestigungsldchern mit einem Nagel oder Bleistift
durchstechen). Mit dem Bleistift Ubertragen Sie die 4 Befestigungslécher von
der Bohrschablone an die Innenwand

5. Bohren Sie die vorher markierten Befestigungslécher (8 mm Bohrer) flr die
Wandhalter und driicken Sie anschlie3end in jedes Bohrloch einen der mit-
gelieferten 8 mm Dubel.

6. Befestigen Sie die beiden Wandhalter mittels der ebenfalls im Lieferumfang

befindlichen Kreuzschlitzschrauben. Die Wandhalter mittels der Langlécher

gegebenenfalls ausrichten!

wn =
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10.

11.

12.

Schrauben Sie auf die bei-
den oberen Gewindebolzen
der Heizplatte (werden in
Wandhalter eingehéngt je
eine Sechskantmutter mit
Flansch (A) bis zum Gewin-
deende und achten Sie da-
rauf, dass der Flansch von
der Heizplatte weg zeigt.
Siehe Abb. 3 (bereits werk- Abb. 3

seitig fur die Hochkant-Mon-

tage vormontiert)

Schrauben Sie als néachstes zuséatzlich je eine Sechskantmutter mit Flansch
(B) ca. 10 mm auf die beiden oberen Gewindebolzen. Der Flansch muss zur
Marmorheizplatte zeigen (bereits werkseitig fir die Hochkant Montage vor-
montiert).

Drehen Sie auf jeden der unteren Gewindebolzen ca. 10 mm eine mit-
gelieferte weille Randelmutter als Wandabstandshalter, so dass der
Gewindekopf zur Marmorheizplatte zeigt.

Hangen Sie nun die Marmorheizplatte mit den Gewindebolzen so in die mon-
tierten Wandhalter ein, dass sich die vormontierten Sechskantmuttern jeweils
vor und hinter der Einhdnged6ffnung befinden (C). Beachten Sie das Gewicht
von ca. 22 kg und nehmen Sie bei Bedarf die Hilfe einer zweiten Person in
Anspruch.

Drehen Sie gegebenenfalls an den unteren weilen Randelmuttern, bis die
Marmorheizplatte senkrecht in waage ist.

Wichtig! Kontern Sie nun mit Hilfe der beiden vorderen Sechskantmuttern
mit einem 13er Gabelschlissel die oberen Befestigungen an den Wand-
halter, um ein Aushebeln der Heizplatte zu verhindern.

Achten Sie darauf, dass sich die Marmorheizplatte leicht in die Halteplatten ein-
setzen lasst und nicht verkantet ist. Vorsicht! Bruchgefahr der Marmorplatte bei
unsachgemaler Befestigung.

Der

Die

elektrische Anschluss

erworbene Marmorheizplatte ist fir den elektrischen Anschluss mit den

optional lieferbaren Raumthermostaten der marmony MTC-Serie vorgesehen.
Mit den im Lieferumfang befindlichen Komponenten bendétigen Sie keine zuge-
lassene Elektro-Fachkraft fir den elektrischen Anschluss Ihrer Marmorheizplatte.
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4. INBETRIEBNAHME

Bevor das Gerat im Dauerheizbetrieb eingesetzt wird, ist die nachfolgend be-

schriebene Erst-Inbetriebnahme durchzufiihren:

1. Marmorheizplatte mindestens 90 Minuten lang aufheizen (Bei vorhandenem
Raumthermostat stellen Sie diesen auf maximale Einstellung).

2. Marmorheizplatte 60 Minuten lang abkihlen lassen (Raumthermostat aus-
schalten bzw. auf minimale Einstellung).

3. AnschlielRend den Raumthermostat auf die gewlinschte Raumtemperatur ein-
stellen.

Wahrend der Erst-Inbetriebnahme-Prozedur kann es zu einer geringen Geruchs-
beldstigung kommen! (Etwaige Restfeuchte im Marmor entweicht)

Heizbetrieb

Das Heizgerat wird Gber den optional lieferbaren Raumthermostat der marmony
MTC-Serie gesteuert. Eine hdhere Einstellung des Raumtemperaturreglers
bedeutet eine langere Einschaltdauer am Heizgerat (siehe Bedienungsanleitung
des Raumtemperaturreglers).

Uberhitzungsschutz

Zu lhrer Sicherheit ist |hre Marmorheizplatte mit 2 integrierten Temperatur-
wachtern ausgerustet, welche bei einer Temperatur von Uber 120°C selbst-
standig ausschalten. Nach AbklUhlen der Marmorheizplatte schalten die Tempe-
raturwéchter wieder selbststéndig ein. So wird ein Uberhitzen der Marmorheiz-
platte, z.B. bei versehentlichen Abdecken, verhindert.

/&

Warnung!
Marmorheizplatte nicht abdecken!
Brandgefahr durch Warmestau!
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Reinigen des Gerates

Ihre Marmorheizplatte muss vor dem Reinigen ausgeschaltet und abgekiihlt sein.
Wichtig! Den Netzstecker ziehen.

Achtung! Die erwadrmte Marmorheizplatte darf keinesfalls mit kaltem Wasser ,ab-
geschreckt” werden.

Die Oberflache der abgekihlten Marmorheizplatte kann durch Abwischen mit ei-
nem durch Wasser befeuchteten weichen Lappen gereinigt und dann getrocknet
werden. Keine Scheuermittel oder sonstige chemische Reinigungsmittel verwen-
den, da diese die Oberflache beschadigen kénnen.

Wichtige Hinweise

Unsere Marmorheizplatte ist ein deutsches Natursteinprodukt. Daher sind
Zeichnung, Farbe und Bearbeitung nie ganz einheitlich. Abweichungen von
Prospekten und Mustern sind dementsprechend kein Grund zur Reklamation
oder Rickgabe.

Storungen

Wenn |hre Marmorheizplatte keine Warme abgibt, prifen Sie bitte, ob der
Raumtemperaturregler auf die gewiinschte Temperatur eingestellt ist und/oder
ob der Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) in der Stromverteilung ein-
geschaltet bzw. die Sicherung in Ordnung ist.

Bei Stérungen wenden Sie sich bitte an Ihre Elektrofachwerkstatt, Ihren Fach-
handler oder den Marmony-Kundenservice.

Garantie
Fur Ihre erworbene Marmorheizplatte ibernehmen wir 5 Jahre Garantie gemaf
unseren Garantiebedingungen.
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Technische Daten

Anschlussspannung: 230V, 50Hz

Leistung: 800 W £ 5%

Stromaufnahme: 3,47 A

Schutzklasse |l Schutzisoliert

Schutzart IP 34

Temperaturregelung: extern (optional)

Abmessung: 1000 x 400 x 20 (60*) mm

(Die Heizplatte kann quer oder hochkant montiert werden.)
Gewicht ca. 22 kg

*Gerétetiefe inklusive Wandabstandshalter

Kontakt:
marmony® Solutions GmbH
Landshuter Str. 55

94315 Straubing (Deutschland)
Tel.:+49(0)9421 96301-89
Fax: +49(0)9421 96301-91

Email: info@marmony.com
Web: www.marmony.de
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ANHANG ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

Wirkungsweise von Infrarotwdrme und optimale Aufstell-Bedingungen

EFFIZIENTER ALS GEDACHT - INFRAROT-HEIZUNGEN

Bereits die alten Rémer haben
Natursteine als Heizung be-
nutzt. In den rémischen Ther-
men und Badern war Marmor
als Naturstein ein viel genutztes
Element fir Béden, Wéande und
Sitz- und Liegemdglichkeiten.
Durch ein durchdachtes Sys-
tem gespeist, meist durch war-
mes Wasser, wurde der warme
Naturstein zur Wellnessoase.

Was die Rémer quasi als warmen Stein nutzten, ist in der heutigen Zeit wieder
neu erwacht. Vor rund 30 Jahren war der Anfang der Neuzeit fir Naturstein-
heizungen im gréReren Umfang. Allerdings standen damals noch nicht die
technischen Madglichkeiten der Steinverarbeitung in Verbindung mit den
heutigen modernen Heizleitern zur Verfligung. So waren die ersten Heizungen
bei weitem nicht so effektiv wie heute.

Vor mehr als sieben Jahren hat die marmony® GmbH die Geschichte der Natur-
stein-Infrarot-Heizungen neu geschrieben und mit einer neuen Generation von
Heizleitern und einer nie dagewesenen Steinbearbeitung fur héchste Effizienz
gesorgt. Das Zusammenspiel von Heizleitern in einer 1/100 mm Pr&zession und
eingefrasten Heizleiterkanalen im Naturstein mit Toleranzen im 1/10 mm Bereich
ermoglichen hochste Leistungen bei = : Aol
minimalem Verbrauch. Bei unserer 800 '

Watt Naturstein-Heizung sind so zum

Beispiel 13.400 mm Heizkandale einge-

arbeitet. Dies ist nur mit hochkomplexen ' &
Prazisionsanlagen mdglich. :

Damit ist eine Naturstein-Infrarot-Heizung entstanden,
welche Strom als Heizquelle nutzt. Dies konnten

wir so effizient umsetzen, dass in den meisten 1_!-},’
Anwendungen unsere Heizung von den Y
Gesamtkosten her gunstiger heizt als ' '
Standard-, Ol- oder Gasheizungen.
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WAS IST EIGENTLICH INFRAROT?

Die Infrarot-Strah-
lung wurde um 1800
von Friedrich Wilhelm
Herschel bei dem ; ; _
Versuch entdeckt, die /4 ()
Temperatur der ver- -

schiedenen Farben _ :
des Sonnenlichts zu N " 0
messen. Er lie} dazu ©
Sonnenlicht  durch

ein Prisma fallen und

platzierte ein Thermo-

meter in den einzelnen Farbbereichen. Er bemerkte, dass jenseits des roten
Endes des sichtbaren Spektrums das Thermometer die héchste Tem-
peratur anzeigte. Aus dem beobachteten Temperaturanstieg schloss er, dass
sich das Sonnenlicht jenseits des roten Farbbereichs fortsetzt.

R \, Sichtbares Lichtspektrum (Sonne)

|
j Infrarot Warmestrahlung
(Marmony Heizplatte)

Der Mensch nimmt nur einen Teilbereich des Lichtspektrums war. Dieser ist
begrenzt von ca. 380 nm (Violett) bis ca. 780 nm (Rot).
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IM DETAIL

Eigentlich kennt jeder die Wirkung der Infrarotstrahlung als natirliche Heizung.
Wenn Sie im Winter trotz eisiger Minustemperaturen die Warmestrahlen der Son-
ne spuren, dann haben Sie diesen Effekt der Infrarotstrahlung. Im Frihjahr oder
Herbst erleben Sie das noch deutlicher. Sie stehen im Schatten - es ist kalt, Sie
treten in die Sonne - es ist warm. Die positive Warmestrahlung trifft also auf un-
seren Kérper und wird als angenehme Warme empfunden.
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Natirlich kann man dies auch viel
wissenschaftlicher ausdriicken. Wir
zeigen |lhnen lieber einige grafische
Beispiele.

Normale Heizungen erwdrmen uber-
wiegend die Luft und nicht die Ge-
genstande. Bei der Infrarot-Heizung
werden Uberwiegend die Gegenstan-
de, also auch der Kdrper, angestrahlt
und erwarmt. Die gespeicherte War-
me wird dann nach und nach wieder
an den Raum zurtickgegeben, damit
sind alle Wande und Gegenstande
ein Warmespeicher. Diese Warme
bleibt weitgehend erhalten, auch
wenn geliftet wird.

Das gleiche Prinzip entwickelt die Naturstein-Infrarot-Heizung. Deshalb splrt man
die Heizwarme rund 3°C warmer auf dem Korper, als die tatsdchliche Raum-

temperatur (Luft).

Dies bedeutet fur Ihr Heizen, dass
nicht die Luft als Medium zum
Heizen verwendet wird, sondern
durch die Strahlung direkt der Kér-
per und die Gegenstande / Wande
etc. aufgeheizt werden. Sie heizen
mit 18°C Lufttemperatur so ange-
nehm, dass Sie 21°C empfinden.
Alleine diese 3°C Ersparnis sorgen
fur deutlich geringere Heizkosten
(3°C Temperaturersparnis sind ca.
20 % Heizkosten).

Seite 14
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LUFTEN - ABER RICHTIG

Darstellung der Dauer eines
kompletten Luftaustausches
in einem Standardraum

bei gekipptem Fenster ca. 30 Minuten

bei gedffnetem Fenster ca. 10 Minuten

bei gedffnetem Fenster und
Zimmertir ca. 2 Minuten
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ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN IM PRIVATEN BEREICH

im Wohnraum
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in Bad und Sanitar

im Hobbybereich
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DAS SOLLTEN SIE WISSEN

1. Herkommliche Heizanlage

Zusatzliche Kosten bei
Ol-, Gas-, Pellet-,
Kaminheizsystemen durch:

Verlust von Energie durch :
den Warmetransport in den
Rohren und Leitungen -
Kosten ohne Nutzen

- Raum fir die Heizanlage
- Lagerung von Brennmaterial
- Kaminwartung

Gas- OI- gj Heizkorper - Schornsteinfeger

Heizung 13 Beginn des Nutzens | - Zi'}gifcgéskte It_ebensdauer
= - defekte Rohre etc.

2. Elektro-Heizung

Infrarot-Heizung Keine zuséatzlichen Kosten:

AT sofortiger Beginn | - kein Heiz- bzw. Lagerraum
=2 des Nutzens | - kein Kamin
— - keine Wartung

- kein Schornsteinfeger nétig
8 - unbegrenzte Lebensdauer
Z3hler - keine d_efekten Rohre

und Leitungen

Kein Leitungsverlust und Kosten fir Pumpen.
Kosten gleich 100% Nutzen.

Sparen durch modernes elektrisches Heizen mit einer Naturstein-Infrarot-
heizung ist Stand der Technik. Standardheizungen verursachen Kosten, auch
wenn die Heizung nicht lauft.

Ein Standardheizsystem hat eine Lebensdauer von 10 bis 20 Jahren. Bereits
nach 5 Jahren steigen die Wartungs- und Instandhaltungskosten unabhéangig
vom Energieverbrauch. Was im Fall der Félle ein neuer Heizkessel oder defekte
Rohrleitungen kosten, wird in der Anschaffung meist nicht mitgerechnet.

Sie wollen Warme (z.B. nur in einem Raum) in den Ubergangsmonaten. Mit lhrer
Naturstein-Infrarot-Heizung kein Problem und nur ein Klick am Thermostat.
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Infrarotwarme

Die geflhlte Temperatur bei dieser Strahlungswarme empfindet der Mensch
ca. 2-3°C hoéher, als die tatsadchliche Raumtemperatur. Dadurch gentgt eine
Raumtemperatur von 19°C, um denselben Warmeeffekt wie bei einer konventio-
nellen Heizung mit 22°C zu erhalten. Die Reduzierung der Raumtemperatur
um 1°C bedeutet eine Energie-Ersparnis von 6-7 %.

Individuelle Warme

Bereits in den Ubergangszeiten stehen hier groRe Energiesparpotentiale im
Raum, da in dieser Zeit oft nur einzelne Rdume beheizt werden muissen. Mit
Infrarot-Natursteinheizungen ist man in der Lage, einzelne Rdume individuell
zu beheizen, ohne gleich eine gesamte Heizanlage in Betrieb zu nehmen.

Warmespeicher

Bei konventionellen Heizsystemen werden beim Liften grof3e Luft- und somit
Warmemengen ausgetauscht, wodurch ein hoher Energieverlust entsteht. Da die
Warme von Infrarot-Natursteinheizungen hauptséachlich in Wanden und Gegen-
stdnden gespeichert wird, geht hier auch nur wenig Warme mit dem Luftaus-
tausch nach aul3en verloren.

Einsparpotenziale

Die Temperaturunterschiede zwischen Boden und Decke sind beim Heizen mit
Infrarot sehr gering, was ein unnétiges Aufheizen der Luft unter der Decke ver-
meidet. Auch hier entstehen hohe Einsparpotenziale.

Gesundheitliche Vorteile

Infrarotwdrme hebt sich in Bezug auf ein ausgeglichenes Raumklima stark
von anderen Heizarten ab. Mit keiner anderen Heizungsart wird eine derart
positive Balance in der Raum-Luftfeuchte erzielt, wie mit Infrarot-Heizungen.
Dies sorgt neben dem Wohlfuhleffekt auch fur zahlreiche gesundheitliche Vorteile.

Verbessert das Raumklima

Heutzutage werden im Rahmen von Sanierungs- und Renovierungsmalinahmen
immer stérker Isolierungen von Gebduden vorgenommen, bei denen auch die
Abdichtungen der Fenster immer starker werden. Hier steht die Vermeidung der
Warmeverluste im Vordergrund, jedoch bedeutet dies andererseits auch eine
negative Auswirkung auf die Zirkulation der Raumluft.

Die heute vermiedenen ,zugigen® Fenster brachten seinerzeit einen regelmaldigen
Austausch der Raumluft und damit auch eine Bewegung der Luftmassen mit sich.
Diese werden heute nahezu komplett mit den neuen Isolierungsmethoden ver-
hindert. Hierdurch entstehen zunehmend Probleme mit der Feuchtigkeit in den
R&aumen.
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Neubauten haben heute oft nur aus diesem Grunde eine Zwangsentliftung,
um dieser ,Uber-Abdichtung“ der Rdume entgegenzuwirken. Auch bei Altbau-
ten wird teilweise zu viel oder falsch isoliert. Die Folgen bekommen die Bewoh-
ner oft erst langere Zeit nach den ,ModernisierungsmalRnahmen® zu spuren:
Schimmelbildung und Schimmelsporen im Wohnraum.

Infrarot-Warme wirkt durch die gleichmalige Warmeverteilung und das direkte
Einwirken auf die Objekte im Raum in Kombination mit der Regulierung der Luft-
feuchtigkeit diesem Effekt entgegen.

Infrarotwarme wirkt der Schimmelbildung entgegen

Durch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit und dem Austrocknen der Wé&n-
de auf ein gesundes Mall kann man durch die Infrarotwdrme gar eine Wand-
sanierung bei Feuchtigkeitsproblemen erzielen - sofern die Feuchtigkeit nicht
aus Ubermafig von auflen einwirkendem Wasser resultiert.

Luftzirkulation in Raumen

Ein weiteres Beispiel der heutigen Anderung in der Beliiftung der Raume
bildet bereits das moderne Mobiliar:

Urspriinglich standen Schranke auf Fufen und hatten einen Abstand zur
Wand. Moderne Schrankmdébel stehen heute oftmals direkt auf dem Ful3-
boden und schlielen mit diesem ebenso direkt ab, wie mit der Wand, an der
sie stehen und an der sie zudem fixiert werden. Die natlrliche Luftzirkulation,
die bei den alten Bauarten unter und hinter dem Schrank stattgefunden hat,
ist durch diese moderne Einrichtungsart ausgeschlossen. Dies wiederum
beglnstigt Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Aktuelles Modebeispiel sind hier
die Boxspringbetten.

Infrarot-Warme hat viele positive Auswirkungen auf das Raumklima.

Zudem wirken sich Infrarot-Natursteinheizungen positiv auf den mensch-
lichen Organismus aus:

Die Infrarot-Strahlung sorgt fr:

« warme Flfe und einen ,kihlen® Kopf, aufgrund gleichmaldiger
Raumtemperatur.

* eine Steigerung der Durchblutung der Haut

+ eine Starkung des Immunsystems

+ eine Anregung des Stoffwechsels

* angenehm warme Wande im Raum

+ konstante Luftfeuchtigkeit

* eine geringe Staubentwicklung, was gerade fir Allergiker und
Asthmatiker bestens geeignet ist
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Keine Staubaufwirbelungen

Staubaufwirbelungen, wie bei klassischen Heizkérpern, wo stetig eine Luft-
zirkulation besteht, werden also auf ein Minimum reduziert. Dies wirkt sich
somit besonders positiv auf Allergiker und andere empfindliche Personen aus.

Unser Hinweis:

Dies sind generelle Feststellungen zur Infrarot-Heizung. Ausfuhrliche Informatio-
nen bietet das Internet z.B. Gber Wikipedia und die bekannten Suchmaschinen.
Viele Thesen und Studien belegen die positiven gesundheitlichen Aspekte der
Infrarot-Warme und beflirworten den Einsatz von Infrarot-Heizkérpern. Nicht alle
sind jedoch wissenschaftlich belegt. Und damit méchte die marmony® GmbH
nicht werben. Zehntausende zufriedener Kunden sind eine starke Bestatigung.

Infrarot-Natursteinheizungen werden elektrisch betrieben und erfordern keine
Wartung. Sie ist Uberall einsetzbar, wo ein 230 V-Stromanschluss vorhanden ist
und erfordert keine teuren Installationsarbeiten.

Montieren - Anschliel3en - Wohlftihlen!

Infrarot-Natursteinheizungen

* haben keine Warmeverluste durch Rohrleitungen

* besitzen eine lange Lebensdauer, da keine Verschleildteile vorhanden sind
» erzeugen keine Abgas-Emissionen

« sind, sofern mit Okostrom betrieben, die denkbar sauberste Heizart

* sind gerausch- und geruchlos

Es bestehen unglaublich viele Einsatzgebiete und Moglichkeiten wie z.B.

« Ersatz fur Nachtspeicherdfen und Ol-Einzeléfen (Direktverbrenner)

» Ersatz fur Holzéfen, die wegen Feinstaub nicht mehr betrieben werden
durfen.

« Als Alternative zur Anschaffung einer teuren Ol- oder Gasheizanlage in
Neubauten

* In Mietwohnungen (Mieter rechnen Stromverbrauch selber mit dem Versor-
ger ab, dadurch weniger Probleme mit Nebenkostenabrechnung)

* In Kombination mit Photovoltaikanlagen

+ Bei Platzmangel (kein zusétzlicher Heizraum, Oltank oder Kamin notwendig)

« Zusatzheizung (z.B. in R&umen, die nicht mit einer Zentralheizung ausge-
stattet sind wie Keller, Hobbyraume, Garage etc.) oder falls mit einer
Heizanlage die gewlinschte Warme nicht erreicht wird

* Bei Renovierung und Ausbau

» Als Ersatz flr defekte und alte Heizungen
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Heizen mit Strom ist wirtschaftlicher als oft vermutet:

» Energie wird dort aufgewendet, wo sie benétigt wird, daher keine Energie-
verluste beim Energietransport (z.B. Warmeverlust bei Warmwasserleitung
vom Brenner zum Heizkdrper)

» Energie wird dann aufgewendet, wenn sie bendtigt wird, daher keine
Warmeproduktion auf Vorrat wie bei Nachtspeicheréfen oder in Heizkesseln;
optimale Energieverwendung durch Thermostat

» Infrarot-Heizungen erwdrmen hauptsachlich die Gegenstande, Wande und
Decken im Raum und nicht vorrangig die Luft. Sie sparen daher Geld, wenn
Sie luften, da diese Gegenstande, Wande und Decken etc. sofort nach dem
|iften ,kostenfrei weiterheizen®.

Optimale Infrarotstrahlung

Optimale Infrarotstrahlung und die Wirkung von 3°C mehr Warmeempfinden
erreicht man bis zu einer Entfernung von ca. 4,5 Metern zur Naturstein-
Infrarot-Heizung. Deshalb sind in der Regel Heizleistungen Uber 800 Watt
nicht sinnvoll, da auch 1.500 Watt Gerate keine gréliere Strahlungsreichweite
besitzen.

Rotlichtlampen

Naturstein-Infrarot-Heizungen werden irrtimlich auch mit Rotlichtlampen ver-
wechselt. Diese Gerdte werden auch als ,Infrarot-Lampen® bezeichnet, obwohl
es sich tatsachlich um sogenanntes NIR (nahes Infrarot) handelt, somit also von
der Wellenlange kurz vor der des tatsachlichen Infrarotlichts sind.

Physikalisch belegbar

Infrarot-Warme ist nichts Spirituelles, sondern physikalisch belegbar. Jeder Koér-
per Uber dem absoluten Temperatur-Null-Punkt strahlt Infrarot-Licht ab, dies
wird sich z.B. auch bei Nachtsichtgeraten zu Nutze gemacht. Infrarotlicht kann
in einem Temperaturbereich von 60°C bis 110°C als Warmeenergie effektiv
genutzt werden.

Definition von Infrarot-Heizungen

Als Infrarot-Heizungen werden Heizungen nach folgender Definition bezeichnet:
Einzelheizungen, die mehr als 50% Strahlungsanteil in den Raum abgeben.
Die abgegebene Strahlung einer Infrarot-Heizung entspricht der natirlichen
Infrarot-Strahlung im Sonnenlicht unterhalb des sichtbaren Bereichs.
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EMPFOHLENE MONTAGE-BEDINGUNGEN

Nachdem Sie nun einige Dinge Uber das Thema Infrarot-Heizungen erfahren
haben, widmen wir uns nun der Frage: Wo soll ich meine marmony® Infrarot-
Heizung am besten montieren?

Bitte bedenken Sie, dass Infrarotwdrme wie Sonnenstrahlen nicht um die Ecke
leuchten kénnen. Sie sollten lhre marmony® Infrarot-Heizung so montieren, dass
die Warmestrahlen dort wirken, wo Sie sich am meisten aufhalten.

Generell sollten Innenwande bevorzugt werden, um Warmeverluste an der
Aullenwand zu vermeiden. Eine Montage an einer Aul3enwand, insbeson-
dere wenn diese gedammt ist, ist jedoch ohne Probleme mdglich. Eine Montage
gegentber von Fenstern sollte vermieden werden, da Infrarotstrahlen Glas
durchdringen und dadurch als Reflektionswarme verloren gehen, was die
Wirtschaftlichkeit verringern kann.

Sie kénnen lhre marmony® Infrarot-Heizung sowohl hochkant als auch quer
aufhangen, die mittlere Hoéhe sollte ca. 120 cm bis 140 cm Uber den Boden
betragen. Eine Deckenmontage oder ein Aufstellort tber 180 cm Unterkante
der Platte ist nicht statthaft.

Aufheizzeit:

lhre marmony® Infrarot-Heizung besteht aus ca. 2 cm dicken heimischen Jura
Marmor, in dem 13400 mm Heizleiter eingearbeitet sind. Um diese ca. 22 kg
massives Gestein aufzuheizen, benétigt das Geréat eine gewisse Zeit. Je nach
Umgebungstemperatur ca. 30 Minuten bis die optimale ,Betriebstemperatur®
erreicht ist. Diese in der Marmor-Heizplatte gespeicherte Warme steht lhnen
nach Abschalten der Heizplatte als Nachheizzeit zur Verfigung. Somit entsteht
Ihnen kein Energieverlust.

lhre marmony® Infrarot-Heizung bietet Ihnen das beste Kosten-Nutzen-Verhalt-
nis, wenn lhre Raume kontinuierlich beheizt werden. Dadurch tragt die in
Wanden, Médébeln und Gegenstdnden gespeicherte Warme als passive
Warmestrahlung zum Wohlbefinden bei.

Eine Nachtabsenkung sollte bei allen Heizsystemen, gleich ob Gas, Holz, Heizél
oder Strom max. 2-3 Grad Celsius betragen; eine héhere Absenkung der Tem-
peratur fuhrt zu keiner Energieeinsparung, sondern beeinflusst den Energiever-
brauch auf den Tag gesehen sogar negativ.

Hinweis: Bei Erstbeheizung sehr kalter Rdume, in denen die Wande und Decken
sehr kalt sind, bendtigt die Infrarot-Heizung eine langere Zeit bis zur gefihlten
Wohlfuhltemperatur als Konfektionsheizungen. Dieser Nachteil wird aber bei
normalem Heizen (Temperaturausgleich 3-5 Grad Celsius) deutlich ausgeglichen.
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UNSERE VERANTWORTUNG IST IHRE SICHERHEIT

Wir sind fur lhre Sicherheit verantwortlich und dies Tag fur Tag. Geprufte Teile
in héchster Qualitat sind hierfir der Garant. Jedes Heizsystem durchlduft in
unserer Fertigung einen genormten Prozess mit vielen Prifstationen. Nach dem
abschlielfenden Dauertest wird jedem Produkt ein Lebenslauf mit sdmtlichen
Systemdaten ausgestellt. Dies wird vom TUV Rheinland mit dem Prifsiegel
und der Kontrolle der Fertigungsstatte sowie permanent durch ein externes
Ingenieurbiro kontrolliert und dokumentiert.

é\._'

TUVAheinland
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Das Produkt wurde nach den neuesten Richtlinien vom TUV Rheinland gepriift.
Neben der gepriften Sicherheit haben wir auch die erweiterte ENEC 24-Prifung.
Darliber hinaus wird unsere Fertigungsstatte durch den TUV Rheinland iiber-
wacht und jahrlich an der Produktionsstatte Uberprift. Unsere Zertifikate
sind auf dem neuesten Prifungsstand. Dies kénnen Sie Online einsehen unter
www.certipedia.de. Geben Sie bei Certipedia ,Marmony“ ein oder scannen den
QR-Code neben dem TUV-Logo.

Jedes System durchlauft mehrere

Prifstationen. Jeder Schritt, von der 2 Ty ia00 schuar P3| Jonames epiersu. 111
Hochspannungspriifung, Uber die G wWeeties nr ocsosiaese 17 ?":fégjia;zfgmag
verschiedenen Messpunkte bis hin “E Seriennummer: 1234567890 mmm www.marmony.de
zum Dauertest, ist in einem Lebens- "8 [=]

lauf fur jedes System dokumentiert.
Uber die Seriennummer sind alle

Werte bei uns nachvollziehbar.

Beispiel Typenschild Modell M-800

Echte Kontrolle findet nur dort statt, wo die
Hergestellt in eigenen Mitarbeiter téglich mit ihrem Namen
Deutschland und Unterschrift fur die gleichbleibende Qualitat
Permanents inteme blrgen. Deshalb produzieren wir ohne Kompro-
Fartigungikontrolie misse ausschlieRlich in Deutschland.
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Konformitatsinformation

Hiermit erklart die Firma Marmony®, dass sich dieses Geréat in Ubereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen und den Ubrigen einschldgigen Bestim-
mungen befindet:

- Richtlinie 2014/35/EU

- ROHS-Richtlinie 2011/65/EU

- Okodesignrichtlinie 2009/125/EG

Vollstédndige Konformitatserkl&rungen sind erhéltlich unter:
www.marmor-infrarotheizung.de/service-downloads-bedienungsanleitung/

Kundeninformation zur Okodesign Richtlinie 2009/125/EG

Das mit diesem Paket gelieferte marmony® Marmorheizsystem erflllt in Ver-
bindung mit dem optionalen Raumthermostaten der marmony® MTC-Serie die
Vorgaben der Okodesign Richtlinie 2009/125/EU fiir elektrische Einzelraumhei-
zungen. Die Konformitat wurde durch ein unabhé&ngiges deutsches Prifinstitut
mit Prifbericht nachgewiesen.

Ein Betrieb von elektrischen Einzelraumheizungen ist nach Okodesign Richtlinie
seit 01.01.2018 nur noch mit Raumthermostaten zulassig, die diese Anforderun-
gen erfullen.

Altgerate die vor dem 01.01.2018 verkauft wurden sind davon nicht betroffen,
kénnen aber jederzeit mit einem neuen Raumthermostaten nachgeristet wer-
den, um noch Energieeffizienter zu heizen.

Garantie
FUr das gelieferte marmony® Marmorheizsystem gewahren wir 5 Jahre Garantie,
laut unseren Garantiebestimmungen.

Die Garantiebestimmungen enthnehmen Sie bitte den separat beiliegenden
Garantiebestimmungen.
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GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantieleistung erstreckt sich raumlich auf das Land der Bundesrepublik

Deutschland und Osterreich. Treten wahrend dieses Zeitraums Material- oder

Herstellungsfehler auf, gewahrt der Hersteller als Garantiegeber im Rahmen der

Garantie eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl:

» Kkostenfreie Reparatur der Ware oder

» kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel
(ggf. auch ein Nachfolgemodell, sofern die urspringliche Ware nicht mehr
verfugbar ist). Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an den Garantiegeber:

marmony® Solutions GmbH Tel.: +49 (0)9421 96301-89
Landshuter StraBe 55 Fax: +49 (0)9421 96301-91
D-94315 Straubing info@marmony.com

Voraussetzungen

» Eine Garantieleistung setzt voraus, dass an unseren Geraten ein Herstel-
lungs- oder Materialfehler innerhalb der gesetzlichen Garantiedauer auftritt.

» Garantieleistungen werden nur erbracht, wenn das defekte Produkt
innerhalb der Garantiezeit zusammen mit dem Kaufbeleg (unter
AngabevonKaufdatum, Modellbezeichnung, Seriennummerund Handlername)
vorgelegt wird. Wir behalten uns das Recht vor, die kostenfreie Garantieleistung
abzulehnen, wenn kein eindeutiger Kaufbeleg vorgelegt wird.

« Das Produkt muss bei einem Handler in Deutschland oder Osterreich
erworben worden sein. Voraussetzung fur einen Garantieanspruch ist ferner,
dass das Produkt noch mit dem Original-Typenschild mit lesbarer marmony
Seriennummer versehen ist.

* Eine Inanspruchnahme der Garantieleistung setzt voraus, dass dem
Garantiegeber die Prifung eines Garantieanspruches durch Zusendung
der Ware ermdglicht wird. Bitte setzen Sie sich immer vor Rickversand mit
dem Garantiegeber in Verbindung, damit er Ihnen ein Ricksendeetikett zur
Verflgung stellen kann. Unfrei zurlckgesandte Pakete werden nicht
angenommen. Die Ware darf nur in der vom Garantiegeber gelieferten
Original-Transportverpackung versendet werden! Sollte die Original-
verpackung nicht mehr vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an den
Garantiegeber. Schaden, die durch unzureichende Verpackung entstehen,
sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Es ist fur die Beantragung der
Garantieleistung eine Rechnungskopie der Warensendung beizufiigen,
damit der Garantiegeber prifen kann, ob die Garantiefrist eingehalten wor-
den ist. Ohne Rechnungskopie kann der Garantiegeber die Garantieleistung
ablehnen.

Inhalt und Umfang der Garantieleistung
Die Garantieleistung beinhaltet eine eingehende Prifung des Gerates, wobei
vorab ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht.
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Garantieanspriche sind ausgeschlossen, bei hervorgerufenen Schaden durch

nachstehende Falle:

» Missbrauchlicher oder nicht bestimmungsgemaler Gebrauch.

* Fehlerhafter Aufstellung bzw. nicht sachgeméfRe Installation, bzw.
Fehler, die durch Nichtbeachtung der Installations- bzw. Bedienungsanleitung
hervorgerufen wurden.

« AuBere Einwirkungen durch mechanische Einwirkungen, (Schlag, Stof,
Fall, sonstige Gewaltanwendungen) sowie Umwelteinflisse wie z.B.
Blitzschlag, Uberspannung, Feuchtigkeit, ungeeignete Reinigungsmittel sowie
Einwirkungen, die nicht durch uns zu verantworten sind.

» Etwaige Garantieanspriiche erldschen, wenn am Gerat Reparaturen, Eingriffe
oder Anderungen durch nicht von uns autorisierten Personen vorgenommen
wurden.

WICHTIG: Transportschaden sind kein Garantieanspruch! Die Ware ist beim
Empfang durch den Transportdienstleister umgehend auf Unversehrtheit (Bruch)
zu Uberprifen und bei uns anzumelden. Verspéatet gemeldete Transportschéden
kénnen beim Transportdienstleister nicht mehr geltend gemacht werden.

Wie eine Garantieleistung erbracht wird, entscheidet allein der Garantiegeber.
Es steht uns frei, eine Reparatur an dem Gerat auszufihren oder ausfihren zu
lassen sowie einen Austausch des Gerates vorzunehmen. Sollte eine Reparatur
oder Austausch nicht mdglich sein, so steht es uns frei das Gerat gegen ein gleich-
wertiges Produkt auszutauschen. Uber die oben genannten Garantieleistungen
hinaus, kdnnen keine zusatzlichen Anspriche wegen mittelbarer Schaden oder
evil. Folgeschéden, die durch das Gerat verursacht wurden, geltend gemacht
werden. Gesetzliche Anspriche des Kunden uns gegelber oder gegeniber
Dritten bleiben davon unberihrt. Die Haftung im Rahmen dieser Garantie ist bis
zur Héhe des Anschaffungswertes/Kaufpreis des Produktes beschrénkt.

Garantiedauer:

Die Garantiedauer betragt 60 Monate und beginnt fir jedes Gerat mit der
Ubergabe des Gerdtes an den Kunden. Garantieleistungen filhren nicht zu
einer Verlangerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird
keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies qilt fir alle erbrachten
Garantieleistungen, insbesondere fir etwaig eingebaute Ersatzteile oder fur die
Ersatzlieferung eines neuen Gerates.

Inanspruchnahme der Garantie:

Garantieanspriiche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei
Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei
missen Angaben zum Fehler, zum Gerat und zum Zeitpunkt der Feststellung
gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger
datierter Kaufnachweis beizufigen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder
Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Stand Oktober 2022
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