ZI-HB254 /A ZIPPER

Abricht-Dickenhobelmaschine

Universalmotor mit Riemenantrieb

2-Messer Hobelwelle

Abrichtanschlag

gleichmalfiger Werksstiickvorschub (Dickenhobel)
« inkl. ein Paar Ersatz-Hobelmesser
« flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
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Z1-HB254

Abricht-Dickenhobelmaschine

Technische Details

Abricht TischgroRe in mm

Abrichtanschlag in mm
Motorleistung S1 in W
Vorschubgeschwindigkeit

min. Werkstlickdicke in mm
Dickenhobel TischgréfRe in mm

Hobelwellendrehzahl in min-1
Schall-Leistungspegel in dB(A)
Nettogewicht in kg
Verpackungslange in mm

EAN Code
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920x254

635x127
1500
6 m/min

6

380x254

8500

102

27

1.020
9120039233475

Abrichten max. Spanabnahme in
mm

Schwenkbereich Abrichtanschlag
Spannung

Absauganschluss in mm

max. Werkstiickdicke in mm

Dickenhobeln max. Spanabnahme
in mm

Hobelmesseranzahl
Bruttogewicht in kg
Verpackungsbreite in mm

Verpackungshdhe in mm

/A ZIPPER

2

90-135°
230V / 50Hz
76

2

2Stk (258x22x2mm)
30




