
Maulwurf-Vertreiber in den Boden einzusetzen kann ganz 

schön schwierig sein. Besonders, wenn das Gerät einen etwas 

größeren Durchmesser hat und der Boden hart ist, muss häu-

fig ein Loch vorgegraben werden. Deshalb hat der Maulwurf-

Schreck Dual eine eingebaute Erdloch-Bohrhilfe. Mit dieser 

wird er einige Zentimeter tief in den Boden gegraben und direkt 

wieder heraus gezogen. So graben Sie Stück für Stück ein Loch, 

in welches das Gerät genau hineinpasst.

Unter der Erde gibt der Maulwurf-Schreck Dual Schall und Vib-

rationen ab. Da Wühltiere in der Dunkelheit ihrer unterirdischen 

Gänge auf Hör- und Tastsinn angewiesen sind, werden sich 

Maulwürfe und Wühlmäuse schnell gestört fühlen und sich ein 

ruhigeres Plätzchen suchen.

Da das Gerät batteriebetrieben ist, ist der ganzjährige Ein-

satz möglich. Zum Wechseln der Batterien müssen sie den 

Maulwurf-Schreck nicht aus dem Boden entnehmen. Einfach 

aufschrauben und den praktischen Batteriewechselzylinder 

entnehmen.

Art.-Nr. 70052

Maulwurf-Ameisen-Abwehr Deluxe
Sendet Geräusche ins Erdreich

Technische Daten
•  Anwendungsbereich: ca. 1250 m²,  

je nach Bodenbeschaffenheit
•  Frequenz: 400-500Hz
• Intervall: ca. 2 Sek. an, ca. 50 Sek. aus
• Batterie: 3 x AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Material: Kopf: ABS, Stab: Aluminium

Zusätzliches Informationsangebot
• Produktmaße: 5,5 x 31,5 x 5,5 cm (B x H x T)
• Verpackungsmaße: 6,2 x 33 x 6 cm (B x H x T)
•  Anleitungen in den Sprachen: DE, GB, FR, ES, IT, NL
• Produktbilder, Szenebilder
• Verpackungseinheit: 20 Stk./Karton
• EAN: 4260277268022

mit Erdloch-Bohrhilfe


