
 

 

 

 

ENOVALAB TrueRMS Digital-Multimeter mit Dual LCD Display und 
Buchsenbeleuchtung, 6.000 Counts 

Das TRMS Digital-Multimeter MS0140 mit automatischer Messbereichswahl und einem 
Anzeigeumfang von 6.000 Counts ist vollgepackt mit vielen praktischen Eigenschaften. Das große LCD 
Display ist zweifarbig beleuchtet und durch die praktische 
Buchsenbeleuchtung ist der richtige Anschluss der Messleitungen immer 
gewährleistet. 

Das MS0140 kombiniert die wichtigsten Grundmessfunktionen, wie eine 
AC/DC-Spannungs- und Strommessung bis 1000 V / 10 A und 
Widerstandsmessung bis 60 MOhm mit der TrueRMS (Echteffktivwert) 
Messfunktion sowie Temperaturmessung in einem robusten und handlichen 
Messgerät. Darüber hinaus verfügt das CAT III / IV Digital-Multimeter über 
diverse Sonderfunktionen, wie eine berührungslose Spannungsdetektion 
(NCV), einer sowie Live-Test-Funktion und einer Durchgangstestfunktion mit 
akustischem und LED-Alarm, einer Diodentestfunktion sowie 
Batterietestfunktion. Die integrierte, zuschaltbare LED-Arbeitsleuchte 
ermöglicht dem Anwender außerdem das zuverlässige und effiziente 
Messen, auch in schlecht ausgeleuchteten Umgebungen und macht das 
MS0140 zum idealen Multimeter für verschiedenste Messaufgaben. Auch die 
praktische Buchsenbeleuchtung überzeugt in der praktischen Anwendung. 

Funktionsumfang:  

• Anzeigeumfang: 6.000 Counts LCD Dual Display, zweifarbige beleuchtet 
• TrueRMS (Echteffektivwertmessung) 
• Messbereichswahl: automatisch 
• Spannungsmessung bis 1000 V AC/DC 
• Strommessung bis 10 A AC/DC 
• Widerstandsmessung bis 60 Mohm 
• integrierte LED-Arbeitsleuchte für schlecht beleuchtete Messumgebungen 
• berührungslose Spannungsprüfung (NCV) und Live Test mit akustischem und LED-Alarm 
• Durchgangsprüfung mit akustischem und LED-Alarm und Diodentest 
• Messwerthaltefunktion (data hold) und Maximalwerthaltefunktion 
• automatische Abschaltung und Low-Battery-Indikator 
• Buchsenbeleuchtung 
• Temperaturmessung: -40°C-1000°C 
• Sicherheitsnormen: EN61010-1, -2-030; EN61010-2-33; EN61326-1; CAT III 1000V, CATIV 

600V 

  Lieferumfang: 

MS0140 Digital-Multimeter, Messleitungen, Anleitung 



Technische Daten:  

Anzeigeumfang: 6.000 Counts 

berührungslose Spannungsprüfung 
(NCV): 

mit akustischem und LED-Alarm 

Buchsenbeleuchtung: ja 

Maximalwerthaltefunktion: ja 

Durchgangsprüfung : mit akustischem und LED-Alarm 

Live Test: ja 

Low-Battery-Indikator: ja 

Abschaltung: automatisch 

integrierte LED-Arbeitsleuchte: ja 

Spannungsmessung: bis 1000 V AC/DC 

Messbereichswahl: automatisch 

TrueRMS: ja 

Messwerthaltefunkon (data hold): ja 

Diodentest: ja 

Widerstandsmessung : bis 60 MOhm 

Strommessung: bis 10 A AC/DC 

Temperaturmessung: von -40°C bis +1000°C 

 


