Produktinformation

Schutzgas-Schweissgerat MIG 155/6W

Schutzgasschweil3gerat

stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
fir SchweilRdrahtrollen bis max. 5 kg

6 Schaltstufen

Gehause aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Thermouberlastschutz & Kuhlventilator
2,8 m Schlauchpaket mit Direktanschluss
Massekabel mit Masseklemme

1-uhriger Druckminderer

Gasschlauch mit Befestigungsschellen
inkl. SchweiBschild (DIN 11) & Fahrwerk
ED bei max. SchweilRstrom 230V: 10%

Optionales Zubehor

# 16921 AutomatikschweiRhelm GSH-TC-2

# 16922 AutomatikschweiRhelm GSH-K

# 16924 AutomatikschweiRhelm GSH 180-TC-2
# 16975 Schweisshandschuhe 5-Finger 6120

# 24843 Schweil- & Disenschutzspray
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Technische Daten:

Netzspannung:

Frequenz:

Schutzart (IP):
Isolationsklasse:
Leerlaufleistung:
Wirkungsgrad:

max. Netzleistung 230V:
Absicherung, trage:
Leerlaufspannung:

max. SchweiRstrom 230V:
Regelbereich Schweil3strom:
Anzahl der Schaltstufen:
Einschaltdauer bei max. Strom
230V:

empfohlene Materialstarke:

MMA

Einschaltdauer bei max. Strom
230V:

Lange Schlauchpaket:
Maf3e LxBxH:

Nettogewicht:
Bruttogewicht:

GTIN-Code

R

Produktseite

Art.-Nr.: 20072

230V
50 Hz
218

H

25W
54 %
5,7 kVA
16 A
48 V
120 A
25-120 A
6

20=10) // 7/5=210 /A = i
1-6 mm

120~10/75~30A~%
2,8 m
660 x 330 x 450 mm

26,25 kg
29,4 kg
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