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Thunderbolt™ 4 Type-C® Hub

Haupteigenschaften
• Hochwertiges Aluminiumgehäuse
• 3x Thunderbolt™ 4 Type-C® Schnittstelle, Datenübertragungsrate  

von bis zu 40 Gbit/s 
• 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A Schnittstelle, Datenübertragungsrate  

von bis zu 10 Gbit/s 
• 2x 4K@60 Hz Videoausgang und Datenübertragungsrate von bis zu  

40 Gbit/s über die Thunderbolt™ 4 Type-C® Anschlüsse
• Inklusive 100 W Netzteil für bis zu 85 W Power Delivery
• Silikonhülle zum Schutz des Gehäuses
• Ein/Aus Taste zur Energieeinsparung

Verpackungsinhalt
1x IB-HUB801-TB4, 1x externes Netzteil, 1x EU Stromkabel, 
1x Thunderbolt™ 4 Type-C® Kabel (70 cm), 1x Silikonschutzhülle, 
4x selbstklebende Gummifüße, 1x Handbuch

Stromversorgung

Netzteil-Steckermaße
Betriebssystem
Systemvoraussetzungen

Externes Netzteil | AC: 100-240 V / 2 A / 50-60 Hz,  
DC: 20 V / 5 A / 100 W
7/5/10 mm  (Außen/Innen/Länge)
Windows® 10 oder höher, macOS® 11 oder höher
- Hostcomputer mit freier USB Type-C® Schnittstelle 
(um den vollen Funktionsumfang zu gewährleisten, 
muss der verwendete USB Type-C® Anschluss Power 
Delivery und den DisplayPort™ Alt Mode oder Thun-
derbolt™ 3 / 4 unterstützen.)
- Bis zu zwei Thunderbolt™ 3 / 4 und USB Type-C® 
Monitore können direkt angeschlossen werden.
- Alle anderen Videoschnittstellen benötigen einen 
Type-C®-zu-Video-Adapter (nicht im Lieferumfang 
enthalten).
Hinweis: Der Hub kann auch an Hostcomputern mit 
USB Type-C® Schnittstelle OHNE Power Delivery und 
DisplayPort™ Alt Mode Unterstützung genutzt werden. 
In diesem Fall kann das Notebook jedoch NICHT über 
die Type-C® Schnittstelle mit Strom versorgt werden 
und Monitore können nicht unterstützt werden.

USB Versionshinweis
Bisherige USB Standards Aktuelle USB Standards Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1) = USB 3.2 Gen 1 = 5 Gbit/s
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2) = USB 3.2 Gen 2 = 10 Gbit/s
USB 3.2 (Gen 2x2) = USB 3.2 Gen 2x2 = 20 Gbit/s

Modell
Artikel Nr.
EAN-Code
Marke
Farbe
Material
Anschluss zum Hostcomputer

Schnittstellen

Plug & Play
Ein-/Ausschalter
LED 

IB-HUB801-TB4
60643
4250078169796
ICY BOX®

Anthrazit/Schwarz
Aluminium, Kunststoff
Thunderbolt™ 4 Type-C®

Übertragungsrate: Bis zu 40 Gbit/s
Power Delivery: Bis zu 85 Watt 
Video: Bis zu 1x 8K@30 Hz, 2x 4K@60 Hz
1x USB 3.2 Gen 2 Type-A
Übertragungsrate: Bis zu 10 Gbit/s
Power Delivery: 5 V@1,5 A, 5 V@2,1 A
3x Thunderbolt™ 4 Type-C®

Übertragungsrate: Bis zu 40 Gbit/s
Power Delivery: Bis zu 15 Watt 
Video: Bis zu 1x 8K@30 Hz, 2x 4K@60 Hz
Ja
Ja
Betrieb und Zugriff

Technische Daten

ICY BOX  
IB-HUB801-TB4
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Thunderbolt™ 4 Type-C® Hub

Ein wahres Multitalent 
Der IB-HUB801-TB4 unterstützt bis zu zwei 4K Displays mit 60 Hz im erweiterten oder gespiegelten 
Modus, ein einzelnes 8K Display mit 30 Hz oder ein 5K Thunderbolt™ Display mit 60 Hz. Wenn externe 
Hochgeschwindigkeitsspeicher angeschlossen werden, erhalten Sie Lesegeschwindigkeiten von bis zu 
3000 MB/s.

Leistungsstark, wenn es drauf ankommt 
Wenn Sie den Hub an Ihr Notebook anschließen, kann Ihr Notebook bei Bedarf bis zu 85 W Ladeleistung 
über die Power Delivery Funktion ziehen. Mit 85 W Notebook-Ladeleistung übertrifft der IB-HUB801-TB4 
die meisten vergleichbaren Thunderbolt™ 4 Hubs, die im Vergleich meist bis zu 60 W liefern.

Daisy-Chain ist zurück 
Thunderbolt™ 4 unterstützt hochauflösende Bildschirme und Hochleistungsdaten innerhalb eines Anschlusses 
sowie die Verbindung Ihres Computers mit verschiedenen Geräten über eine Verkettung von Kabeln. So lässt 
sich der Hub auch mit einer größeren DockingStation wie der IB-DK8801-TB4 für noch mehr Anschlüsse 
verketten. 

Logistische Daten
Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:
Bruttogewicht (mit Verp.):
Nettogewicht:

Abmessung/Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung von Artikel:
Ursprungsland:
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9 Stk./Karton
10,7 kg/Karton
1,13 kg
0,20 kg

220x460x290 mm
90x204x146 mm
72x121x22 mm
China

ICY BOX   IB-HUB801-TB4


