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WICHTIG
Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage des Gewächshauses beginnen. Stellen Sie sicher, 

Führen Sie die Schritte in der genannten Reihenfolge durch.

Befestigen Sie die Pfosten des Terrassendaches erst dann, wenn Sie die Montage der Polykarbonat Platten abgeschlossen
haben. Bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung an einem sicheren Ort auf.



SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen dringend die Verwendung von Arbeitshandschuhen während der Mon-
tage. Versuchen Sie nicht, den Mauerschuppen bei windigem oder feuchtem Wetter zu 
montieren. Berühren Sie mit den Aluminiumprofi len keine oberirdischen Stromkabel.
Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe und eine Sicherheitsbrille, wenn Sie mit ext-
rudiertem Aluminium arbeiten. Entfernen Sie die Plastikverpackung und halten Sie 
sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Der Mauerschuppen muss an einer 
fl achen, ebenen Oberfl äche angebracht werden.
Lehnen Sie sich während der Montage nicht an den Mauerschuppen und verschieben 
Sie ihn nicht. Halten Sie Kinder vom Bereich der Montage fern.
Errichten Sie den Mauerschuppen nicht an Orten mit starken Windeinfl üssen.
Montieren Sie den Mauerschuppen nicht, wenn Sie müde sind, Medikamente einge-
nommen oder Alkohol getrunken haben oder wenn Sie anfällig für Schwindelattacken 
sind. Wenn Sie eine Stehleiter oder Elektrogeräte benutzen, stellen Sie sicher, dass 
Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers befolgen.
Im Mauerschuppen dürfen keine kürzlich verwendeten Grills, Fackeln etc. aufbewahrt 
werden. Stellen Sie sicher, dass es unter der Erde keine versteckten Rohre oder Kabel 
gibt, bevor Sie die Befestigungsstifte einführen.  

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Montage besteht aus mehreren Teilen. Rechnen Sie mindestens 240 Minuten für 
den Aufbau ein.
Wählen Sie einen sonnigen Platz ohne überhängende Bäume.
Wenn Sie den Mauerschuppen direkt auf einem festen Betonfundament befestigen 
wollen, verwenden Sie die vorgebohrten  Löcher in der mitgelieferten Metallbasis.
Kontrollieren Sie die Komponententeile und legen Sie sie in Griffweite.
Legen Sie Kleinteile (Schrauben etc.) in eine Schüssel, damit sie nicht verloren gehen.
Beachten Sie, dass die Tür an der rechten Seite eingehängt wird und daher nach 
rechts öffnet. Halten Sie das Dach frei von Schnee und Laub.

PFLEGE & WARTUNG

Wenn Ihr Wandschuppen gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Waschlö-
sung und spülen Sie mit kaltem, sauberem Wasser nach.
Verwenden Sie KEIN Aceton, scheuernde Reinigungsmittel oder sonstige Spezialreini-
ger zur Reinigung der durchsichtigen Paneele.

WERKZEUGE & BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG

Schutzausrüstung:

1.  Helm
2.  Handschuhe
3.   Baumwollschutzanzug mit 

langen Ärmeln
4.  Erste-Hilfe-Ausrüstung
5.  Schutzbrille

Messwerkzeuge (metrisch):

1.  Maßband
2.  Winkelmaß
3.  Wasserwaage

Montagewerkzeuge:

1.  Stehleiter (1,5 m)
2.  Schraubenschlüssel 10mm (Ratschenschlüssel ist besser)
3.   Schraubenschlüssel 14mm (zur Installation der Verlänge-

rungsschrauben)
4.  Sechskantschlüssel 5mm
5.  Elektroschrauber+5mm Sechskantschlüssel (Vorschlag)
6.  Holzhammer
7.  Markierungsstift
8.  Silikon
9.  Schlagmeißel  
 (8mm und 10mm)
10.  Messer
11.  Phillips   
 Schrauben-  
 zieher Silikon



192cm 206cm

258cm

PRODUKTGRÖßE
Suchen Sie einen geeigneten Montageort

SONSTIGE VORSICHTSMAßNAHMEN
1.   Drei Personen werden zum Aufbau benötigt: eine zum 

Ausmessen und Setzen der Markierungen hinsichtlich der 
Abmessungen; die zweite Person ist verantwortlich für die 
Installation, und die dritte Person ist der Helfer und für die 
Sicherheit verantwortlich.

2.  Stellen Sie zuerst sicher, dass die Wand stark genug für 
die Montage ist. Backstein/Betonstrukturen sind die beste 
Wahl.

3.  Es werden Elektrowerkzeuge benötigt: stellen Sie sicher, 
dass diese einwandfrei funktionieren und achten Sie auf 
elektrische Sicherheit.

4.  Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit stumpfen Werkzeu-
gen, wie z. B. Hammer.

5.  Tragen Sie einen langärmeligen Baumwollschutzanzug, 
Handschuhe und Helm während der Montage, und tragen 

Sie eine Schutzbrille, wenn Sie mit Elektrogeräten arbeiten.
6.  Schauen Sie nicht nach oben, wenn Sie in der Höhe arbei-

ten, sonst können herunterfallende Schrauben Ihre Augen 
verletzen oder zum Ersticken führen, wenn sie Ihnen verse-
hentlich in den Mund fallen.

7.  Klettern oder stellen Sie sich nicht auf das Dach, sonst 
können Sie herunterfallen.

8.  Bei Verletzungen benutzen Sie sofort den Erste-Hilfe-Kas-
ten, um Blutungen zu stoppen. Bei Notfällen fahren Sie 
sofort in die nächstgelegene medizinische Versorgungsein-
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TEILELISTE

GERÜST GERÜST
Nr. Menge Nr. Menge

Nr. Menge VERBINDUNGSTEILE Nr. Menge SCHRAUBEN



SCHEMATISCHE DARSTELLUNG FÜR DIE INSTALLATION DES ALUMINIUMRAHMENS



ZUSAMMENFASSUNG DER POLYKARBONATPANEELE

Die Seite mit der weißen Beschichtung zeigt zur Sonne,  
da es sich dabei um einen UV-Schutz handelt.

Installation der Sechskantschraube:
Führen Sie die sechskantige Schraube in die Vertiefung ein 
und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht mehr 
drehen lässt.
Passen Sie die sechskantige Schraube per Hand an und dre-
hen Sie sie, so dass das Gewinde sie an Ort und Stelle fixiert.
Bringen Sie die anderen Teile an der Sechskantschraube an 
und montieren Sie die Mutter.







Hinweis: Nr. 1 und  
Nr. 4 sind lotrecht.
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Richtung



Hinweis: Richten Sie die UV-Oberfl äche zur Sonne.



F1 lässt sich einfach installieren, wenn Sie Schmierstoffe verwenden.
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Silikon

Schmier-
mittel

9L und 9R lassen sich einfach installieren, wenn Sie Schmierstoffe  
verwenden.

Silikon
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4-6 Personen benötigt

nach oben

nach oben
nach oben

nach oben

nach oben

Richtung
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Silikon



Decken Sie alle Teile F6 ab, schlagen Sie sie mit 
einem Holzhammer ein. Stellen Sie sicher, dass 
sie nicht abfallen.



WARTUNG:
Richten Sie das Gerüst in zentraler Position fest aus.

nnak,neztisebekciDehcildeihcsretnunethcihcsdrEnerekcoleiddnutsinebethcinnedoBrednneW.1
der Schuppen seitlich wegkippen. Der Schuppen kann sich neigen, wenn er auf unebenem Boden steht. 
Richten Sie den Schuppen dann so schnell wie möglich auf, sonst kann es zu Deformierungen kommen.

nesniLeniekhcisssad,thcAeiSnebeG.negnirbuzfuaradthciweGgitönnu,seeiSnediemreV.2
und sonstige Rankpflanzen und Gemüse bis zum Baldachin empor ranken, sonst kann bei Regen oder 
Wind das Gerüst die Balance verlieren. Das Gerüst kann dann leicht Risse bekommen, zerbrechen und 
zusammenfallen. Lassen Sie keinen Wein empor ranken, sonst kann das bei Wind und Regen zum Zer-
brechen oder Zusammenfall des Gerüsts führen.

ssibrüK,

WARTUNG DES SONNENBALDACHINS:
negnalegehäNeidniednätsnegeGnefrahcseniek,fuaradeiSnethca,neztunebnihcadlaBnedeiSnneW.1

zu lassen. Vermeiden Sie ein Ritzen/Schneiden der Beschichtung. Achten Sie darauf, die Beschichtung 
nicht mit scharfen Gegenständen zu zerkratzen. 

-eirapernefiertsebelKnetnerapsnartredorebelKtimeiseiSnennök,tsinessireggnuthcihcseBeidnneW.2
ren. Verwenden Sie Polyurethan-Klebestreifen für die Reparatur. Halten Sie die Beschichtung sauber. Im 
Allgemeinen brauchen Sie die PC-Beschichtung nur aller 6-10 Jahre ersetzen, um die Lichtdurchlässig-
keit zu gewährleisten.

3. Das Polykarbonatmaterial ist schwer entzündlich, muss aber trotzdem von offenem Feuer fern gehalten 
werden, um eine Verformung durch Hitze zu vermeiden.

WARTUNG DES GERÜSTS:
-tfuLreßorgdnunerutarepmeTnehohieB.rutkurtssgnureigelmuinimulAreniesuathetsebtsüreGsaD.1

feuchtigkeit können weiße Flecken auftreten, die Sie mit einem Tuch entfernen können. 
nellaretnurehnihcadlaBredtsnosad,hcilgüzrevnueiseiSnereigirrok,tsitrrezrevgnureirbilaKeidnneW.2

kann. Kontrollieren Sie die Schraubverbindungen regelmäßig und ziehen Sie sie ggf. nach. Alle Reparatu-
ren sind gemäß Anleitungshandbuch durchzuführen.

-nibreVdnunebuarhcSeuenhcrudgitiezthcereseidnessüm,netsoruznegnafnaelietsgnudnibreVnneW.3
dungsteile ersetzt werden, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

WAS TUN BEI SCHLECHTWETTER:
sednutsidnetielmortsgnureigelmuinimulAsuatsüreGsadad,netlahfuaneppuhcSmithcinrettiweGieB.1

daher zu schweren Verletzungen kommen kann. Halten Sie sich bei Blitzeinschlag nicht im Schuppen auf.

eiSnrehciS.nefiergresneppuhcSsedztuhcSmuznemhanßaMeiSnessümh/mk07banekrätsdniWieB.2
den Schuppen mit einem Stahlseil und Verankerungen im Boden oder an Baumstämmen mit mindestens 
10 cm Durchmesser. Wenn das Wetter wieder besser ist, entfernen Sie die Sicherungen, um Verletzun-
gen zu vermeiden.

-räWneddnunetsielrhäweguztiekgissälhcrudthciLeidmu,hcaDmovbuaLgißämlegereiSnenreftnE.3
meerhaltungseffekt nicht zu mindern.

sadeiSneztütsredohcaDmovhcilgüzrevnueenhcSeiSnenreftne,nediemrevuzzrutsniEneniemU.4
Dach in der Mitte des Schuppens mit einem hölzernen Stützpfosten ab.
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