
Produktseite

BALANCIERER FÜR WERKSTATTKRAN Art.-Nr.: 24362

• 340 mm längs verstellbar durch Schneckenantrieb mit
Handkurbel

• 4 Ketten mit Sicherheitshaken 30 cm lang
• Großes Befestigungsauge zum Einhängen

 
Passend zu Werkstattkran  
1000 kg (Art.-Nr.: 24360)  
2000 kg (Art.-Nr.: 24361)

• 340 mm längs verstellbar durch Schneckenantrieb mit
Handkurbel

• 4 Ketten mit Sicherheitshaken 30 cm lang
• Großes Befestigungsauge zum Einhängen

 
Passend zu Werkstattkran  
1000 kg (Art.-Nr.: 24360)  
2000 kg (Art.-Nr.: 24361)

Technische Daten:  
 

Traglast: 400 kg
Auszug: 340 mm
Maße LxBxH: 475 x 45 x 205 mm
Nettogewicht: 5,16 kg
Bruttogewicht: 5,42 kg

Technische Daten:  
 

Traglast: 400 kg
Auszug: 340 mm
Maße LxBxH: 475 x 45 x 205 mm
Nettogewicht: 5,16 kg
Bruttogewicht: 5,42 kg

VE 96 L 470 x B 200 x H 65 mm GTIN-Code 4015671243621
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